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@ Anordnung zur Datenfernubertragung von und zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten 

@ Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Datenfernuber- 
tragung von und zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten, 
insbesondere Geldspielgeraten mit Gewinnmoglichkeit. wel- 
che eine gerateinteme Steuereinheit und einen gerateinter- 
nen Datenspeicher aufweisen. 

Oer Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu 
schaffen. die ohne erhdhten Installationsaufwand und/oder 
erhohten Aufwand bei Geratewechsel die Verbindung zwi- 
schen den internen Steuereinheiten der Unterfialtungsgerate 
und einer extemen Steuereinheit gewahrleistet, einen Da- 
tenaustausch rh beide Richtungen ermoglicht und die Wei- 
terleitung der Oaten zu einem zentralen Steuerrechner 
gestattet. 

Hierzu steht die gerateinteme Steuereinheit der Unterhal- 
tungsgerate ausgangsseitig mtt einer Datensendeeinheit 
und emgangsseitig mit einer Oatenempfangseinhett in Ver- 
bindung, &o dafi der Datentransfer zwischen gerateinterner 
Steuereinheit und extemer Steuereinheit. die eingangsseitig 
mit einer Oatenempfangseinhett und ausgangsseitig mit 
einer Datensendeeinheit in Verbindung steht. mittels draht- 
k>ser Kommunikation erfolgt. Dies bietet den Vorteil. daQ 
jedes beliebtge Unterhaltungsgerat, welches uber derartige 
Kommunikations inrichtungen verfugt, hne zusatztichen 
V rdrahtungsaufwand am Aufstelt rt sof rt mit der extemen 
Steuereinheit kommunizier n kann. , 
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Beschreibung 

Die Erfindung bctrifft eine Anordnung zur Daten- 
ferniibertragung von und zu mtinzbetaiigten Unterhal- 
tungsgeraten. insbesondere Geldspielgeraten mil Ge- 5 
winnmoglichkcit, wclche einc gcratcinterne Steuerein- 
heit und cinen gerateint rnen Datenspeicher aufweisen, 

Unterhaltungsgerate der gattungsgemaOen Art sind 
seit langem bekannt Weiterhin isi es bekannt die Daien. 
wie z. B. Gerateidentifikaiionsdaten, Statistikdaten. 10 
Fehlercodes, Kassenstande usw. uber gerateinterne 
Schnittstellen mittels Datendruckern auszulesen. Hier- 
zu wurde in der DE-PS 36 01 157 vorgeschlagen eine 
Vcreinheitlichung vorzunehmen, die mittels Adapter- 
schaltungen die Datenerfassung und -ausgabe von un- 15 
terschiedlichen Geraten unterschiedlicher Hersteller 
auf einen einheitlichen Datendrucker gestattet. Nach- 
leilig ist hierbei, daB jedes Gerai einzein geoffnei, der 
Datendrucker mit der gerateintemen Schnittstelle ver- 
bunden und der Ausdruck abgewartet werden muB. In 20 
diescr Zcit ist eine Bcspiclung dcs Gerates ausgeschlos- 
sen. 

Weiterhin Isi es aus den Veroffentiichungen DE-OS 
34 16 229, DE-OS 38 20 868 und DE-OS 38 39 910 be- 
kannt, mehrere Unterhaltungsgerate durch Verdrah- 25 
tung mit einer externen Steuereinheit zu verbinden. 

In der DE-OS 38 20 868 wird die ais Persona! Compu- 
ter ausgebildete cxtcrne Steuereinheit ausschlieBlich fur 
ine weitere Speicherung der empfangenen Oberwa- 
chungs- und Auswertedaten vorgesehen, ohne daB ein 30 
direkter Datenaustausch in beide Richtungen, insbeson- 
dere zur gezielten Beeinflussung der angeschlossenen 
Spielgerate beschrieben wird 

Die in der DE-OS 34 \b 229 beschriebene Losung ist 
ausschlieBlich auf die Fernkreditierung der angeschlos- 35 
scncn Spiclautomaten abgcstellt. D.h. durch diese Lo- 
sung konnen Kredite eines Spielautomaten auf einen 
anderen Spielautomaten Qbertragen werden, und der 
jedem Spielautomat zugeordnete Kredit kann vom zen- 
tralen Rechner aus abgefragt und gcandert werden. 40 

Die Lehre der DE-OS 38 39 910 beschrankl sich auf 
die Anordnung einer zentralen Anzeigestatioa auf wel- 
cher die aktuelle Sptelsituation an den einzelnen ange- 
schlossenen Tischspielgeraten zur Anzeige gebracht 
werden kann. 45 

Nachteilig ist bei alien bekannten Ldsungen, daB die 
Verbindung der Spielgerate mit der externen Steuerein- 
heit durch ihre Verdrahtung einen erhohten Aufwand 
bei der Installation und bei einem spateren Austausch 
der anzuschlieBenden Spielgerate bedeuteu Weiterhin 50 
sieht kcinc der bekannten L6sungcn einen Datenaus- 
tausch in beide Richtungen, d h. gespeicherte Da ten aus 
den Spielgeraten zur externen Steuereinheit und von 
dieser Steuerdaten zur gezielten Beeinflussung der 
Spielgerate sowie weitere informationelle Daten fur ss 
Spieler und/oder Service- Personal vor. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik lag der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu 
schaffcn, die ohnc erhohten Installationsaufwand und/ 
oder erhdhten Aufwand bei Geratewechsel die Verbin- eo 
dung zwischen den internen Steuereinheiten der Unter- 
haltungsgerate und einer externen Steuereinheit ge- 
wahrletstet einen Datenaustausch in bekle Richtungen 
ermdglicht und die Weiterleitung der Daten zu einem 
zentralen Sieuerrechner gestattet. 65 

Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaB durch di 
kcnnzcichncndcn Mcrkmalc dcs Hauptanspruchs ge- 
Idsu Von ilhafte Gestallungsvarianten sind in den Un- 
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teranspriichen aufgezeigt 

Hierzu steht die gerateinterne Steuereinheit der Un- 
terhaltungsgerate ausgangssettig mit einer Datensende- 
einheit und eingangsseiiig mit einer Datenempfangsein- 
heit in Verbindung, so daB der Datentransfer zwischen 
g rat interner Steuereinheit und externer Steuerein- 
heit, die eingangsseitig mit einer Datenempfangseinheit 
und ausgangsseitig mit einer Datensendeeinheit in Ver- 
bindung steht, mittels drahtioser Kommunikation er- 
folgt. Dies bietet den VorteiL daB jedes beliebige Unter- 
haltungsgerat, welches iiber derartige Kommunika- 
tionseinrichtungen verfQgt ohne zusatzlichen Verdrah- 
tungsaufwand am Aufstcllort sofort mit der externen 
Steuereinheit kommunizieren kann. Desweiteren ge- 
stattet die erfindungsgemaBe Anordnung eine drahtlose 
Datenubertragung in beide Richtungen, so daB sowohl 
Daten aus den "angeschlossenen" Unterhaltungsgeraten 
abgeruFen. als auch Daten zu diesen gesendet werden 
konnen. 

Von den *'angeschlossenen" Unterhaltungsgeraten 
konnen Daten, wie zum Beispiel: 

— Gerateidentifikationsdaten (Standort, Gerate* 
nummer...>. 

— Gerateeinstelldaten (Datum, Uhrzeit, Spielsy- 
stem,...) 

— Fehlermeldungea 

— Statistikwcrtc (Kassc, Spielc, Sonderspiei ), 

— Munzrdhrenfuilstand, 

— Protokoll Qber Service-Handlungen (Tiiroffnun- 
gen,Tur6ffnungszeiten,. . .) 

an die exteme Steuereinheit gesendet werden. An Hand 
der an die externe Steuereinheit gesendeten Daten ist 
eine ONLINE-Oberwachung aller "angeschlossenen** 
Unterhaltungsgerate in all ihren Funktionen moglich. 
Jedes Spiel jeder Miinzeinwurf, jede Auszahlung, jede 
Tastenbeiatigung kann am Bildschirm der externen 
Steuereinheit verfolgt werden. in umgekehrter Rich- 
tung ist von der externen Steuereinhat das Senden von 
Daten, wie zum Beispiel: 

— gezielte Meldungen an Spieler oder Service- 
Personal, die uber ein Display an der Frontseite des 
Unterhaltungsgerates angezeigt werden, 

— Steuerdaten fur bestimmte Geratefunktionen 
(Alarmanlage scharf/unscharf, Zusatzrelaiskontak- 
te fur Gerateturoff nung f reigeben/sperren, . . 

— Platzanpassungsdaten (Standort, Geratenum- 
mer,...X 

— Uhrstellen, 

— Superjackpot anbieten, usw. 

Als besonders vorteilhaft hat sich die drahtlose Da- 
tenObermittlung per Funk erwiesen, Aber auch die Ver- 
wendung von IR-Signalen. Ultraschall oder ahnlichen 
Signaltragern ist zumindest for die drahtlose Daten- 
ubertragung inncrhalb einer Spielhalle anwendbar. 

Samtliche Daten kdnnen auch uber ein an die externe 
Steuereinheit angeschlossenes Modem und Tclefonnetz 
an einen auBerhalb der Spielhalle angeordneten zentra- 
len Sieuerrechner Qbertragen werden. Zusltzlich kOn- 
nen von diesem an die externen Steuereinheiten in meh* 
reren Spielhallen weitere Daten, wie zum Beispiel Servi- 
ce-Unterlagen. Obertragen werden. 

Ein weitere vorteilhafte Gestaltungsvariante besteht 
darin. daB nur eines der Unterhaltungsgerate die Daten- 
sende- und -empfangsvorrichtungen aufweist und die 
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ubrigcn Unicrhaliungsgerate einer Spielhalle mit die- 
sem mitiels vcrdrahieier Vemeizung zum Datenaus- 
tausch in Verbindung siehen. 

Auch das Zusammcnfassen von miieinander verdran- 
leicn UntcrhaUungigcraie zu einzelnen Gruppen ist 
moglich. Dcrariigc Gruppen konncn zum Bcispicl aus 
Untcrhahungsgcratcn in ciner gem insamen SUnde- 
reinheii oder aus Unierhahungsgeraien in einem ge- 
meinsamen Aufsiellraum gebildet werden. Hierbei weisi 
dann nur noch eines der Unterhaltungsgerate derGrup- 
pe die Vorrichiungen zur drahtlosen Datenuberiragung 
auf. Inncrhalb der Gruppen erfolgi die Datenuberira- 
gung durch die Verdrahtung. In einem solchen Fall ist 
die Zwischcnpuffcrung der Daten aller Gcratc einer 
Gruppe in einem separaien Speicher des mit den Vor- 
richiungen 7ur drahiloscn Daicnubertragung ausgebil- 
deten Unierhaliungsgeraics als vorteilhafte Weiterbil- 
dung moglich. 

Werden Unicrhaliungsgerate unterschiedlicher Her- 
steller in einer Spielhalle oder in ciner Gruppe zusam- 
mcngcfaOi. so sind die Daicnicnde- und -empfangsvor- 
richiungen der Unicrhaliungsgeraie adaptierbar ausge- 
bildeL Zur Adaplicrung wird eine Anpassung an die 
unterschiedlichen Betriebsspannungcn und eine Kon- 
vertierung der Datenformaic in Adapterschaltungen 
vorgenommen. wclchc Besiandicil der Datensende- und 
Datenempfangsvorrichiungen sein kdnnen. 

Eine weitere MOgUchkeii der drahtlosen DatenOber- 
tragung bestcht darin. daB die Obcmahmc der Daten 
gemeinsam mil einer GerStekennung auf einen separa- 
ien Speicher. z. B. eine Chtp-Kartc vorsehbar ist. Zu 
diesem Zweck isi an den Unierhali. ngsgeraten und an 
der externen Steuereinheit eine Vorrichtung zum Lesen 
und Beschreibcn eines deranigen separaten Speichers 
vorgesehen. Zum^ Lesen und zum Beschreibcn dieses 
separaten Speichers kann dicscr an den Unlerhaliungs- 
geraten von auBen, bei geschlossenem Gerat in selbiges 
eingefuhrt werden. 

Nachfolgend soil die erfindungsgemaBe Anordnung 
in einem Ausfuhrungsbeispiel an Hand der Zeichnungen 
naher beschrieben werden. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 Anordnung der Unterhaltungsgerate mitdraht- 
loser DatenfemObertragung von und zu einer externen 
Stcucrvorrichtung in ciner Spielhalle; 

Fig. 2 Weseniliche Funktionsgruppen fur die drahilo- 
se DatenfemObertragung. 

Wie in Fig. 1 und 2 dargestelli, weisen die Unterhal- 
lungsgeraie 2 jcweils eine Datensende vorrichtung 3 
und eine Daienempfangsvorrichiung 4 zur drahtlosen 
Datenuberiragung auf. Datensende- und -empfangsvor- 
richtung 3. 4 siehen jeweils mil der in Fig. 2 dargesiell- 
ten geraieinterncn Stcucrvorrichtung 1 in Verbindung. 
W itcrhin zeigen Fig. 1 und 2 eine exteme Steuervor- 
richtung 7. die wiederum mil Datensende- und -emp- 
fangsvorrichiungen 5, 6 in Verbindung steht. Diese ex- 
teme Steuervorrichiung 7 kann ein Personal Computer 
sein, welcher Qber die drahtlose (hier Funk-) Kommuni- 
kation mit alien Unterhaltungsgeraten 2 einer Spielhalle 
8 den Dateniransfcr vornimmu Ausgehend von dieser 
externen Steuervorrichiung 7 lasscn sich zum BcispicI 
Geratesteuerfunktionen, wie: 

- Freigabe oder Sperren elekiromechanischer Zu- 
saurelaisk niakte an den Geraieschlossem und/ 
Oder der Geratetur. 

- Siellen der gerateintemen Uhr + Datumseinga- 
bc, 

- Scharf- oder Unscharfschaltung d r geraieinier- 



nen Alarmanlage und 
— Anbieten eines Superjackpots 

an die "angeschlossenen", d h. die Funksignale empfan- 
5 genden Unterhaltungsgerate 2 abertragen. Zusatzlich 
kdnnen auch Informalioncn an den Spieler oder das 
Service-Personal Qbertragen werd n, di dann auf ei- 
nem nichtdargesiellten Display der Unterhaltungsgera- 
te 2 darstellbar sind. 
to Durch die ONLINE-Oberwachung wird es erstmals 
mdglich, den Zugang in das Innere von Geldspielgera- 
ten 2 fQr das Wartungs- und Service- Personal femge- 
steuen freizugeben (Alaramlage und Zusatzverriege- 
lung aus)» jcdc der vorgenommcnen Handlungen, die 
ts durch Sensoren kontrollierbar sind (dies betrifft insbe- 
sondere Handlungen an den MQnzstapelrohren und der 
Kasse), am Bildschirm der externen Steuervorrichiung 7 
zu verfolgen, zu speichem und anschlieBend die Alarm- 
anlage und die Zusatzverriegelung wieder in ihre Aus- 
20 gangslage zurtick zu verseizen. 

Ober diese exierne Steuervorrichiung 7 sind weiier- 
hin alle Plaizanpassungsdaten, wic z. B.: 
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— Standort 

— Ger&tenummer. 

— Sollpegelwerte der MQnzstapelrohren. 

— Freigabepegel der Mtinzstapelrohren, 

— Manzannahme. 

— Einwurfgrenze, 

— ScheinprOfer, 

— Ausdruckarten fiir Proiokolle, 

— Werbeeffekte usw. 



an die Unterhaltungsgerate ubcrtragbar, ohne daB diese 
35 hierzu einzein nacheinander geoffnei werden mQOien. 
Dies bedcutet einerseiis eine erhebliche Zeitersparnis 
bei der Initialisierung der Grate und eine hohcrc Flcxi- 
biliiat wahrend des Einsatzes. Auf diese Art und Weise 
konnen wahrend des Spielbeiriebs und vom Spieler un- 
40 bemerkt bestimmte Einstellwerte (z. B. zeitweilige Sper- 
rung Oder Freigabe der Munzannahme fur bestimmte 
Munzwene) geandert werden. Hierzu muBte bisher im- 
mer der Spielbcirieb unterbrochen und vom Service- 
Personal das Gerat geoffnei werden. Erst nach erfolgier 
45 Neueinstellung konnte der Spielbetrieb wieder aufge- 
nommen werden. Da aber von den Spielem oftmals 
nicht zu erkennen war welche Veranderungen vorge- 
nommen wurden, wechselten diese das GerSi oder bra- 
chen das Spielen ganz ab. Durch die erfindungsgemaBe 
50 l^sung werden derariige Nachieiieausgeschlossen. 

Weilerhin zeigt die Fig. 1, daB die exierne Steuerein- 
heit 7 ausgangsscitig mit einem Modem 9 in Verbindung 
stehL Ober dieses Modem 9. das Telefonnetz 10 und das 
Modem 1 1 ist diese exteme Steuereinheit 7 der Spielhal- 
55 le 8 mit einem zentralen Steuerrechner 12 verbunden. 
Ober diesen zentralen Steuerrechner 12 sind wieder- 
um Daten von der externen Steuereinheit 7 abrufbar 
Oder an diese zu Qbertragen. Somit kdnnen an einem 
zentralen Steuerrechner 12 die Daten mehrerer Spiei- 
«, hallen 8 zusammengcfaBl, gcspcichert und ausgcwertei 
werden. Weilerhin konnen Informationen, wie zum Bei- 
spiel Service-Unterlagen zu den einzelnen Geraten ei- 
ner Spielhalle 8. an die externen Steuereinrichtungen 
Qbertragen werden. was eine Papier-. Transport- und 
65 Lagerkosienreduzicrung bedeuteu 
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Patentansprilche 

1. Anordnung zur Datenfemttbertragung von und 
zu mOnzbeiatigten Unterhaltungsgeraten, insbe- 
sond re Geldspi Igeraicn mit Gewinnmaglichkelt, 5 
welche eine gerateintern Sieuereinheit und einen 
gerateinternen Datenspeicher aufweisea die mit 
einer entfemt von den mQnzbetatigten Unterhal- 
tungsgeraten angeordnetcn exiemen zentralen 
Steuereinheit zum Zwecke des Datentransfers in 10 
Verbindung stehen, dadurch gekeimzeichnet, daQ 
die gerateinteme Steuereinheit (1) der Unterhal- 
tungsgcrate (2) ausgangsscitig mit einer Datensen- 
deeinheit (3) und eingangsseitig mit einer Daten- 
empfangseinheit (4) in Verbindung steht so daB der 1 5 
Datentransfer zwischen gerateintemer Steuerein- 
heii(1) und extemer Steuereinheit (7), die eingangs- 
seitig mit einer Datenempfangseinheit (5) und aus- 
gangsseitig mit einer Datensendeeinheit (6) in Ver- 
bindung steht, mittels drahtloser Kommunikation 20 
erfolgt. 

2. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, da6 die Daten- 
sende- und -empfangseinheiten (3, 4 und 5, 6) der 25 
Unterhaltungsgerate (2) und der extemen Steuer- 
einheit (7) fur den Empfang und das Senden von 
Funksignalen zur drahtlosen Kommunikation aus- 
gebildet sind. 

3. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 30 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet dafi die 
Datensende- und -empfangseinheiten (3, 4 und 5, 6) 
der Unterhaltungsgerate (2) und der extemen 
Steuereinheit (7) fur den Empfang und das Senden 35 
von IR-Signalen, Uhraschall oder ahnlichen Signal- 
tragern zur drahtlosen Kommunikation ausgebil- 
det sind. 

4. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 40 
spnich 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
exteme Steuereinheit (7) die Daten der in einer 
Spicihallc (8) bcfindlichcn Untcrhajtungsgcratc (2) 
Ober ein Modem (9). Femmeldenetz (10) und Mo- 
dem (fl) an einen zentralen Steuerrechner(12)wei- 45 
terleitet und von diesem in umgekehrter Richtung 
Daten an die extemen Steuereinheiten (7) mehre- 
rer Spielhallen (8) ubertragen werden. 

5. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mOnzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- so 
spruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet^ daB nur 
cines der Unterhaltungsgerate (2) die Datensende- 
und Datenempfangsvorrichtungen (3, 4) aufweist 
und die Obrigen Unterhaltungsgerate (2) einer 
Spielhalle (8) mit diesem mittels verdrahteter Ver- 55 
netzung zum Datenaustausch in Verbindung ste- 
hea 

6. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mOnzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, 60 
daB jeweils mehrere Unterhaltungsgerate (2) zu ei- 
ner Gmppe zusanunenfaBbar sind, 

daB die Unterhaltungsgerate (2) einer Gruppe 
dutch verdrahtete Vemetzung untereinander ver- 
bunden sind und 65 
daB cines der Unterhaltungsgerate (2) einer derar- 
tigen Gruppe die Datensende- und -empfangsvor- 
richtungen {3, 4) zur drahtlosen DatenferaObertra- 
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gung an die Datensende- und -empfangsvorrich- 
tungen (5, 6) der extemen Steuereinheit (7) auf- 
weist 

7. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mOnzbetatigten Unt rhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 6« dadurch g kennzeichnet. 
daB die Datensende- und -empfangsvorrichtungen 
(3, 4) der Unterhaltungsgerate (2) an die Unterhal- 
tungsgerate (2) unterschiediicher Hersteller adap- 
tierbar ausgebildet sind, so daB auch ein Daten- 
transfer von und zu derartigen Unterhaltungsgera- 
ten (2) erfolgen kann und 

daB zur Adaptierung eine Anpassung an unter- 
schiedliche Betriebsspannungen und eine Konver- 
tierung der Datenformate erfolgt, 

8. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mOnzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 7, insbesondere Anspruch 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB bei einer drahtver- 
netzten Anordnung der Unterhaltungsgerate (2) 
untereinander und drahtloser Datensendung und 
Datenempfang Ober nur eines der Unterhaltungs- 
gerate (2), dieses einen zusatzUchen Speicher auf- 
weist, in welchem geratespezifische Kenndaten zur 
Identifizierung des Quell- bzw. Zielgerates sowie 
die weiteren, zu Qbertragenden Daten speicherbar 
sind, so daB die gespeicherten Daten in einem einzi- 
gen drahtlosen Zugriff abrufbar sind 

9. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mOnzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB als weitere Form der drahtlosen DatenObertra- 
gung von einem oder alien Unterhaltungsgeraten 
(2) an die exteme Steuereinheit (7) und/oder umge- 
kehrt die Obemahme der Daten gemeinsam mit 
einer Geratekennung auf einen separaten Speicher, 
z, B, eine Chip-Karte, vorsehbar ist, 
daB zu diesem Zwecke an den Unterhaltungsgera- 
ten (2) und an der extemen Steuereinheit eine Vor- 
richtung zum Lesen und Beschreiben eines derarti- 
gen separaten Speichers vorgesehen ist und 
daB zum Lesen und zum Beschreiben dieses separa- 
ten Speichers an den Unterhallungsgeraten (2) die- 
ser von auBen, bei geschlossenem Gerat in selbiges 
einfOhrbarisL 

10. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB mittels 
der fernObertragenen Daten von der externen 
Steuereinheit (7) an die Unterhaltungsgerate (2) die 
Arbeitweise selbiger beinfluQbar ist 
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